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Il bruciatore a bieotanolo rotondo da incasso di ScandiFlames & un camino elegante e compatto, realizzato in acciaio
inossidabile e vetro temperato. Ha una capacita di 1,5 litri di bioetanolo, offrendo fino a 6 ore di combustione per riempimento.
Questo camino non richiede canna fumaria o collegamento elettrico, il che lo rende flessibile e facile da installare. Con una
potenza termica di 2,2 kW, e perfetto per creare un'atmosfera accogliente in stanze fino a circa 40 metri quadrati. Il suo design
semplice lo rende adatto per aggiungere un tocco di lusso a qualsiasi ambiente.

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche principali

Tipo di prodotto Inserto a bioetanolo rotondo
Marchio ScandiFlames

Uso Al chiuso

Garanzia 2 Anni

Dimensioni & Peso

Altezza 30 cm
Diametro 25cm
Peso 4 kg ':n;'
p o )
Specifiche Tecniche -/
Dimensioni minime della stanza 45 m3 @ ’
Tipo di carburante Bioetanolo — T
Tempo di combustione fino a 6 ore
Capacita 2,5 Litro
Potenza (Max) 2,2 kW
Consumo 0,33 l/ore
Tasso di ricambio d'aria 1
consigliato

Specifiche del bruciatore

Fiamme regolabili No
Controllo Manuale
Lunghezza della fiamma 8 cm
Telecomando No

Materiale e aspetto

Materiale Acciaio
Colore Vetro
Forma Rotondo
Vetro incluso Si

Dettagli di installazione

Canna fumaria Non necessaria

Requisiti di alimentazione No
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