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Foco Three 1000 & un elegante camino bioetanolo ad incasso su tre lati, che consente di ammirare le flamme da sinistra,
frontalmente e da destra. Questo camino & ideale per le pareti di proiezione, dove e possibile montare un televisore sopra.
Scegli tra un bruciatore bioetanolo manuale o automatico con telecomando, a seconda delle tue esigenze. Realizzato in acciaio
inossidabile verniciato a polvere di 4 mm e dotato di vetro temperato, il Foco Three garantisce un'esperienza di fiamma stabile
e sicura, adattandosi perfettamente agli ambienti modern

SPECIFICHE TECNICHE

Bruciatore

Controllo Telecomando
Controllo Automatico
Controllo Manuale

Dimensioni minime della stanza 80 m3

Fiamme regolabili Si

Modello di bruciatore 4 litri Superior

Lunghezza della fiamma

60 cm

Tempo di combustione fino a

6,5 ore

Telecomando

Si (componente aggiuntivo)

Requisiti di alimentazione No

Requisiti di alimentazione Si

Potenza (Max) 4,4 KW

Consumo 0,62 l/ore

Modello

Tipo di prodotto Camino a bioetanolo da incasso
trifacciale

Tipo di carburante Bioetanolo

Canna fumaria Non necessaria

Marchio Foco
Uso Al chiuso
Garanzia 2 Anni
Tasso di ricambio d'aria 1
consigliato

Dimensione

Lunghezza 100 cm
Altezza 50 cm
Profondita 40 cm
Peso 30 kg
Aspetto esteriore

Materiale Acciaio
Spessore dell'acciaio 4 mm
Colore Nero

Vetro incluso Si
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Superior Manual
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Automatic burner 700
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