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Biocamino da incasso di Planika Fires dotato di bruciatore automatico Planika Neo 500 telecomandato a distanza. Il telaio da
incasso puo essere modificato e incassato su 1, 2 o 3 lati.

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche principali

Tipo di prodotto Camino a bioetanolo da incasso
trifacciale

Tipo di prodotto Camino a bioetanolo trasparente
da incasso

Tipo di prodotto Camino a bioetanolo frontale

Marchio Planika Fires

Uso Al chiuso

Garanzia 2 Anni

Dimensioni & Peso

Lunghezza 76,9 cm
Altezza 55,2 cm
Profondita 33,4 cm

Specifiche Tecniche

Dimensioni minime della stanza 31 m3

Tipo di carburante Bioetanolo
Tempo di combustione fino a 5 ore
Capacita 1,7 Litro
Livelli di fiamma 2

Potenza (Max) 3,1 kW
Consumo 0,4 l/ore

Specifiche del bruciatore

Controllo Automatico
Controllo Telecomando
Fiamme regolabili Si

Modello di bruciatore Planika Neo
Telecomando Si - (incluso)

Materiale e aspetto

Materiale Vetro temperato
Materiale Acciaio galvanizzato
Materiale Acciaio

Colore Nero

Vetro incluso Si

Dettagli di installazione

Canna fumaria Non necessaria




Requisiti di alimentazione

Si
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