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BIO-30-143PF

Foco Room Divider 800 Medium & un biocamino progettato per essere incluso nella parete della propria abitazione e che si
sviluppa su 3 lati. Acquistando questo biocamino & possibile scegliere tra diversi bruciatori automatici che sono controllabili a

distanza con telecomando.

SPECIFICHE TECNICHE

Aspetto esteriore

Colore Nero
Materiali Acciaio
Aspetto esteriore

Spessore acciaio 4 mm
Aspetto esteriore

Vetro incluso Si
Bruciatore

Autonomia ore 20 ore
Autonomia ore 4.5 ore

Bruciatori DecoFlame F3
Bruciatori PrimeFire 700
Capacita 1,9 Litro
Capacita 4,0 Litro
Controllo Pannello di controllo
Controllo Telecomando
Dimensioni minime della camera 44 m?3
Dimensioni minime della camera 64 m3
Lunghezza della fiamma 50 cm
Potenza (Max) 3,2 kW
Potenza (Max) 4,4 kKW kW
Regolabile Si

Richiede elettricita Si

Telecomando

Si - (incluso)

Telecomando

Si (componente aggiuntivo)

Dimensione

Altezza 50 cm
Lunghezza 80 cm
Peso 25 kg
Profondita 30 cm




Modello

Camino Non richiesto

Carburante Bioetanolo

Modello

Garanzia 2 anni

Montaggio Camino a bioetanolo da incasso
trifacciale

Produttrice Foco

Modello

Tasso di ricambio d'aria 1

consigliato

Modello

Uso Al chiuso

Modello

Vista della fiamma Divisorio




DISEGNO TECNICO

Foco Room Divider 800 Medium
Decoflame F3 700

BOO mm 300 rmim
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Top view with fixing points
wmd burner cutout with lip In buttom plate
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DISEGNO TECNICO

Foco Room Divider 800 Medium
Planika PrimeFire 700
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Top view with fixing points
wmd burner cutout with lip In buttom plete
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