
E-FX 1800 70" - CAMINO ELETTRICO
ELP-20-124

Camino elettrico per installazione a parete o da incasso in un mobile. Fiamme visibili da 1, 2 o 3 lati del caminetto. Fiamme
realistiche grazie alla tecnologia AeroFlame di Flamerite Fires e al vetro antiriflesso.

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche principali

Tipo di prodotto Camino elettrico da incasso
trifacciale

Marchio Flamerite Fires

Uso Al chiuso

Garanzia 2 Anni

Dimensioni e peso

Lunghezza 184,2 cm

Altezza 57,4 cm

Profondità 28,5 cm

Peso 78 kg

Lunghezza del cavo 180 cm

Specifiche tecniche

Consumo 65 Watt

Tipo di bruciatore AeroFlame

Tipo di carburante Elettricità

Potenza (Min.) 0,75 kW

Potenza (Max) 1,5 kW

Funzioni

Controllo Controllo tramite app

Controllo Pannello di controllo

Controllo Telecomando

Telecomando Sì - (incluso)

Termostato  Sì

Modulo audio No

Materiale e aspetto

Materiale Acciaio

Materiale Vetro

Colore Nero

Vista delle fiamme Angolare dx

Vista delle fiamme Trifacciale

Vista delle fiamme Angolare sx

Vista delle fiamme Frontale

Decorazione Legna

Dettagli di installazione



Canna fumaria Non necessaria

Requisiti di alimentazione Sì
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