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ELP-80-122-50

Il camino da incasso LED Pro & dotato di tecnologia LED a risparmio energetico. Offre 3 colori di fiamma ed & possibile regolare
il calore!

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche principali

Tipo di prodotto Inserto per camino esistente
Uso Al chiuso

Certificazione CE

Garanzia 2 Anni

Dimensioni e peso

14,17 cm
Lunghezza 47,2 cm
Altezza 66 cm
Profondita 14,17 cm
Peso 14 kg
Specifiche tecniche
Tipo di bruciatore Classic
Tipo di carburante Elettricita
Colori della flamma 3 Colori

Livelli di luminosita della fiamma 4

Potenza (Min.) 0,75 kW

Potenza (Max) 1,5 kW

Funzioni

Controllo Pannello di controllo
Controllo Telecomando
Telecomando Si - (incluso)
Termostato Si

Modulo audio No

Materiale e aspetto

Materiale Vetro
Materiale Acciaio
Colore Nero
Finitura Opaco
Interno (colore/materiale) Nero
Vista delle fiamme Frontale
Decorazione Cristalli
Decorazione Legna
Vetro incluso Si

Altezza del vetro 45,7 cm




Lunghezza del vetro

37,2 cm

Dettagli di installazione

13,62

43,07

65,7

Canna fumaria

Non necessaria

Requisiti di alimentazione

Si

Requisiti di alimentazione

220-240V




DISEGNO TECNICO
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